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PACKERS

INCARTONATRICI WRAP AROUND
WRAP AROUND CASE PACKERS

Dimac Starwrap R25 R35



I CONTENUTI DI QUESTO CATALOGO SONO STATI VERIFICATI AL MOMENTO DELLA STAMPA. AETNA GROUP SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN OGNI MOMEN-
TO LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E DEGLI ACCESSORI ILLUSTRATI NEL PRESENTE DOCUMENTO.
THE CONTENTS OF THIS CATALOG HAS BEEN VERIFIED BEFORE PRINTING. AETNA GROUP RESERVES THE RIGHT TO MODIFY IN EVERY MOMENT THE TECHNICAL CHARACTE-
RISTICS OF THE PRODUCTS AND ACCESSORIES ILLUSTRATED IN THE PRESENT DOCUMENT.

Dimac Starwrap R25 R35
INCARTONATRICI WRAP AROUND
WRAP AROUND CASE PACKERS

IL “FUTURO DELLA TRADIZIONE” RAPPRESENTA LA FILOSOFIA 
DELLE MACCHINE INCARTONATRICI DIMAC DELLA SERIE STARWRAP 
b SOLIDITÀ, SICUREZZA, VERSATILITÀ E COMPETITIVITÀ
b SEPARAZIONE A BASSO IMPATTO B.I.
b OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI DI CAMBIO FORMATO
b MAGAZZINO CARTONI AD ALTA CAPIENZA
b FORMAZIONE DEL CARTONE CON MOVIMENTO VERSO IL BASSO 
b DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE CON ALIMENTAZIONE PNEUMATICA A 90° R25P

THE “FUTURE OF TRADITION” IS THE PHILOSOPHY OF THE STARWRAP
SERIES, THE CARTONING MACHINES OF DIIMAC
b SOLIDITY, RELIABILITY, VERSATILITY E COMPETITIVENESS
b B.I. SEPARATION SYSTEM
b OPTIMIZATION OF CHANGE OVER TIME
b HIGH CAPACITY BLANK MAGAZINE
b CASE FORMATION WITH A DOWNWARDS MOVEMENT
b AVAILABLE ALSO VERSION WITH 90° PNEUMATIC INFEED R25P



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
MACCHINA MACHINE R25 - 25 PPM R35 - 35 PPM
lunghezza totale A
overall lenght A   

mm
inches

6705
260

8140
320.5

larghezza massima macchina B 
max machine widht  B 

mm
inches

2100 
82.7

2100 
82.7

altezza piano di lavoro ingresso (min-max.)  
working height inlet (min-max)

mm
inches

1015 - 1515
39.9 - 59.6

1015 - 1515
39.9 - 59.6

altezza piano di lavoro uscita (min-max.) 
working height outlet (min-max)

mm
inches

490 - 990
19.3 - 39

490 - 990
19.3 - 39

potenza totale
total power kW 7 7

consumo aria
air consumption NI/min 250 250

pressione aria
air pressure bar 6 6

(*) velocità in funzione della configurazione e del prodotto.
Speed depending on the configuration and product
(**) h infeed - h outfeed = 525 mm valore fisso 20.7 inches fixed value 

SISTEMA DI SEPARAZIONE B.I. STARWRAP
Sistema di separazione alternato composto da nas-
tro a rete motorizzato e pressore per stabilizzare i 
prodotti in fase di separazione. Il sistema è regola-
bile tramite pannello per i cambi di formato.

B.I. SEPARATION SYSTEM STARWRAP
Alternate separation system composed by a mesh 
belt driven by servomotor and upper pressure to 
stabilize products during separation. Product con-
figuration can be changed through the panel.

PRESA CARTONE
Magazzino cartoni regolabile con capienza di 
300 cartoni. Le operazioni di cambio formato e 
tutte le regolazioni sono facilitate da volantino 
ed indicatore. Il cartone viene prelevato dal ma-
gazzino con un braccio dotato di ventose, asser-
vite da generatori di vuoto e depositato sotto il 
prodotto per l’accoppiamento.

BLANK MAGAZINE
Adjustable blanks magazine with a capacity of 
300 blanks. Configuration formats operation and 
all the settings are made easily with hand wheel 
and indicator. The blank is picked up from the 
magazine with an arm equipped with suction 
cups, enslaved by vacuum generators and placed 
under the product for coupling.

FORMAZIONE CARTONE
La formazione del cartone avviene con movimento 
verso il basso (drop down). Durante questa fase 
viene formata una “U” attorno al prodotto.
Le operazioni di cambio formato sono state ottimiz-
zate.

CASE FORMATION
The case formation occurs with a downward 
movement (drop down). During this phase is 
formed a “U” around the product.
The product configuration operations has been 
optimized.

STARWRAP R 35STARWRAP R 25

Dimac Starwrap R25 R35
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PRODUCTION PLANTS

ROBOPAC PACKERS
Via Ca’ Bianca, 1260 - 40024 Castel San Pietro Terme, Bologna - Italy
T. (+39) 051 791611 - robopacpackers@robopac.com

Via J. Barozzi, 8 - Z.I. Corallo - 40053 Valsamoggia, Bologna - Italy
T. (+39) 051 960302 - robopacpackers@robopac.com 
www.robopacpackers.com

ROBOPAC MACHINERY
Via Fabrizio da Montebello, 81 - 47892 Gualdicciolo - Repubblica di San Marino
T. (+378) 0549 910511 - robopac@robopac.com
www.robopac.com 

ROBOPAC SYSTEMS
S.P. Marecchia, 59 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
T. (+39) 0541 673411 - robopacsystems@robopac.com 
www.robopacsystems.com 

ROBOPAC BRASIL
Rua Agnese Morbini, 380 - 95700 - 404 Bairro Pomarosa
Bento Gonçalves / RS - Brazil
T. (+55) 54 3455-7200 - robopacbrasil@robopacbrasil.com
www.robopacbrasil.com

TOPTIER
10315 SE Jennifer St, Portland, Oregon 97015 - USA
T. (+1) 503 353 7588 - sales@toptier.com
www.toptier.com

SUBSIDIARES

ROBOPAC UK 
Packaging Heights, Highfield Parc - Oakley - Bedford MK43 7TA - UK
T. +44 (0) 1234 825050 - sales@aetna.co.uk
www.aetnagroup.co.uk

ROBOPAC FRANCE
4, Avenue de l’Europe - 69150 Décines - France
T. +33 (0) 4 72  14 54 00 - commercial@aetnafr.aetnagroup.com
www.aetnagroup.com/fr

ROBOPAC DEUTSCHLAND
Withauweg, 5 - D-70439 Stuttgart - Germany
T. (+49) 711 80 67 09 - 0 - info@aetna-deutschland.de
www.aetnagroup.com/de

ROBOPAC U.S.A. 
2150 Boggs Road, Building 200, Suite 200 - Duluth, GA 30096 USA
T. (+1) 678 473 7896 - (+1) toll free 866 713 7286 
info@aetnagroupusa.com
www.robopac.com/US

ROBOPAC RUSSIA
129329 Moscow - Otradnaya str. 2B - building 7 office 1 - Russia
T. (+7) 495 6443355 - info@aetnagroupvostok.ru
www.aetnagroup.com/ru

ROBOPAC CHINA
Building 2, No. 877, Jin Liu Road, Jinshan industry district, 201506, Shanghai - China
T. (+86) 0 21 62665966 - infochina@aetnagroup.com
www.aetnagroup.com.cn

ROBOPAC IBERICA
P.I. Portal Mediterráneo, Calle Dauradors 23 - 12500 - Vinaròs, Castellón – Spain
T. (+34) 964 860 901 - info@aetnaiberica.es
www.robopaciberica.es

 IT / UK 


